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1. Dane techniczne podestu scenicznego typ PAL -2  

Powierzchnia użytkowa podestu: ................................................................................ 2 m
2 

 

Wymiary powierzchni użytkowej: ....................................................................... 1,0x2,0 m 

Wysokość podestu regulowana skokowo (od podłoża) .................. 20, 40, 60, 80 i 100 cm 

Dopuszczalna nośność: ........................................................................................ 750 kg/m 

Wymiary gabarytowe (w stanie złożonym): ......................................... 100 x 200x18,5 cm 

Masa netto: ................................................................................................................. 50 kg 

 

 

 

 
 

 

Rys. nr 1. Podest w stanie rozłożonym - wysokość podestu 100 cm 

 

 
 

 

Rys. nr 2. Podest ustawiony na wysokość 60 cm 
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Główne zastosowanie i niektóre możliwości podestu do budowy sceny  

Podest sceniczny PAL-2 jest uniwersalnym modułem do budowy scen - głównie 

niestacjonarnych z możliwością budowania najazdu np. dla samochodu. Jego konstrukcja 

pozwala na teoretycznie nieograniczoną rozbudowę wzdłuż i wszerz oraz budowę sceny o 

różnych poziomach (typu schody), z możliwością skokowego nastawiania wysokości. Dostępne 

zakresy wysokości przy równej powierzchni podestu to 18,5; 40; 60; 80 i 100 cm. Aby 

zbudować najazd niezbędne są wkładki, sposób budowania najazdu przedstawia rys. nr 3.  

Łączenie poszczególnych podestów scenicznych (modułów) w scenę o wymiarach będących 

wielokrotnością wymiarów podestu wykonuje się za pomocą uchwytów mocujących UM-1 -

patrz rys. nr 5. Sposób łączenia ze sobą poszczególnych podestów przedstawia rys nr 4.  

Podest sceniczny PAL-2 to bardzo lekka konstrukcja aluminiowa z wmontowanym blatem z 

wysoko wytrzymałej sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Specjalnie zaprojektowane 

przekroje profili ze stopów aluminium używane do wykonania podestu zapewniają wysoką 

wytrzymałość elementów podestu, przy stosunkowo niewielkiej masie. Dzięki konstrukcji 

umożliwiającej skokową regulację wysokości podestu i jednocześnie zapewniającej pewność 

tej nastawy (blokada) - podesty sceniczne PAL-2 mogą służyć do budowy bardzo 

urozmaiconych architektonicznie scen niestacjonarnych. 

2.  Rozłożenie podestu  

Podest w czasie transportu, bądź magazynowania jest w stanie złożonym. W celu 

rozłożenia podestu zaleca się podest położyć na podłożu „do góry nogami”. Następnie 

odblokować nogi wewnętrzne ściskając rękojeści suwaków blokujących i podnosić nogi 

zewnętrzne do góry. Jeżeli suwaki blokujące znajdą się poza obszarem gniazd w których się 

znajdowały można zwolnić blokadę i podnosić dalej nogi podestu, aż do momentu kiedy 

suwaki blokujące wskoczą w odpowiednie gniazda. Podobnie należy postąpić z drugą parą nóg. 

Najlepszy efekt osiąga się ciągnąc ręką za środkową część poprzeczki w okolicach 

rękojeści suwaków blokujących. Sprawdzić poprawność zablokowania - rękojeści powinny 

być rozsunięte do oporu przez sprężynę znajdującą się wewnątrz poprzeczki - do końca rowka, 

w którym się przesuwają. Jeżeli nogi są zablokowane poprawnie należy odwrócić podest do 

położenia normalnego i dostawić w planowane miejsce - w przeciwnym razie poprawić blokadę 

ponownie. Jeżeli działanie blokady nie będzie skuteczne podest należy wycofać z użytkowania i 

przekazać do naprawy. Przy wysokości podestu 40 cm nogi wewnętrzne dodatkowo podpierają 

podpory, które należy odchylić przed rozłożeniem nóg podestu do położenia pionowego. 

Wysokość 18,5 cm jest minimalną wysokością podestu i jest uzyskiwana przez złożenie nóg 

zewnętrznych maksymalnie do środka oraz złożenie podpór do położenia poziomego. 
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3.  Budowanie najazdu  

Do budowy najazdu używane są podesty typu PAL-2. Na jeden najazd o szerokości 

200 cm i długości ok. 450 cm wykorzystuje się 4 podesty, wkład, klin najazdowy, 4 podpory 

pod nogi i elementy łączące. 

Aby zbudować najazd należy ustawić jedną parę nóg podestu II na wysokości 60 cm, a 

drugą na wysokości 20 cm. Do niższego boku należy zamocować klin najazdu w celu uzyskania 

łagodnego podjazdu. Klin wyposażony jest w 2 haki służące do mocowania do podestu. Podest 

II należy unieść do góry niższą częścią i wsunąć pod niego oba haki klina.  

Nogi podestu I należy ustawić na wysokościach 60 cm i 100 cm. Pomiędzy podest I i II 

należy przykręcić po dwa ustalacze typu ALD i połączyć oba podesty od spodu dwoma 

uchwytami typu UM-1. Pod nogi podestu I ustawione na wysokości 60 cm należy włożyć 

podpory aby uzyskać równą powierzchnię obu podestów.  

Aby połączyć podest najazdu z podestami sceny ustawionej na wysokości 100 cm lub 60 

cm należy pomiędzy podesty zamontować wkład najazdu. Wkład najazdu współpracuje z 

podestami sceny ustawionymi na wysokościach 100 cm i 60 cm. Wkład należy połączyć od 

spodu uchwytami typu UM-1, a z jednej strony pomiędzy podest i wkład zamontować ustalacze 

typu ALD.  

4.  Ustawienie (poziomowanie) podestu  

Po ustawieniu podestu we właściwym dla niego miejscu należy go wypoziomować 

podkładając pod nogi odpowiedniej grubości deseczki lub inne twarde i chropowate płytki. 

Jeżeli jest to kolejny dostawiany podest do fragmentu sceny - wskazanym jest, aby sąsiadujące 

ze sobą nogi podestów ustawiać na wspólnych deseczkach. Dopiero wówczas należy 

wypoziomować kolejny podest podkładając deseczki (płytki) pod pozostałe nogi.  

Zalecane jest montowanie ustalaczy ALD pomiędzy podesty (1 szt. na krótkim boku i 2 szt. na 

długim boku podestu). Wówczas należy wymontować drewniane listwy do zasłon, poprzez 

wykręcenie wkrętów.  
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5.  Zasady budowy sceny z podestów typ PAL-2  

 

 Scenę z podestów PAL-2 należy budować na wyrównanym i utwardzonym podłożu. 

 Poszczególne podesty przed dostawieniem kolejnego, powinny być wypoziomowane, a 

luzy pomiędzy podłożem a nogami wypełnione podkładkami (deseczkami). 

 Każdy dostawiony podest powinien być połączony z resztą uchwytami mocującymi np. 

UM-1 

-patrz rys. 5 (2 szt. na dłuższym boku i 1 szt. na krótszym) lub UM-5 + ustalacz ALK 

przy łączeniu podestów o różnych wysokościach. Zaleca się montowania ustalaczy typu 

ALD pomiędzy podestami w celu wypoziomowania blatów podestów. W tym celu należy 

wymontować drewniane listwy i zamontować ustalacze ALD. 

Zaleca się dla zwiększenia stabilności całej sceny poszczególne podesty układać wg 

podanych niżej schematów: 

 

 

 
 

 

Rys. nr 4. Schematy tworzenia sceny z podestów 

 

Tak zbudowana scena z podestów stanowi dostatecznie wytrzymałą strukturę nośną i 

nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. Poprawę walorów zbudowanej sceny można 

uzyskać nakładając na nią naciąg i wykładzinę.  
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Rys. nr 5. Uchwyt mocujący UM-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 6. Sposób łączenia dwóch podestów za pomocą uchwytu mocującego UM-1. 

Rama 

podestu 

Rama 

podestu 
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Opis konstrukcji (budowa) podestu  PAL-2  

 

Podest sceniczny zbudowany jest blatu kompletnego 22PS-10.00 o wymiarach  

100 x 200 cm opartego na dwóch stojakach 22PS-20.00. Blat kpl. wykonany jest z blatu 

21PS-10.01 ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej umocowanej w aluminiowej ramie 

22PS-11.00 wyposażonej w okucia do mocowania stojaków i gniazda umożliwiające 

skokową regulację wysokości stojaków (podestów). Sklejka oklejona fabrycznie folią 

antypoślizgową mocowana jest do ramy blachowkrętami. Stojaki zamocowane są do okuć 

blatu kompletnego za pomocą śrub i nakrętek samozabezpieczających M12 (po 4 szt.). Przy 

najniższych wysokościach podestu (18,5 i 40 cm) wysokość stojaków ustalana jest 

podporami 21PS-00.04. Pozostałe wysokości stojaków ustalane są blokowaniem nóg 

zewnętrznych stojaka suwakiem blokującym 21PS-26.00 w odpowiednich gniazdach ramy 

blatu. Blokowanie nóg zewnętrznych następuje automatycznie po napotkaniu przez suwak 

gniazda (otworu) w ramie blatu. Odblokowanie nóg zewnętrznych następuje po ściśnięciu 

sprężyny 3PS-20.03 znajdującej się w poprzeczce górnej nóg zewnętrznych poprzez 

zbliżenie do siebie obu rękojeści 3PS-27.00 danego stojaka i jednoczesne przesunięcie nóg 

zewnętrznych w zamierzonym kierunku - zwiększenie lub zmniejszenie wysokości. Po 

opuszczeniu przez suwak blokujący strefy gniazda można rękojeści zwolnić i dalej 

przesuwać nogi zewnętrzne aż do kolejnego (docelowego) gniazda. Suwaki blokujące po 

napotkaniu gniazda automatycznie blokują nogi w tym położeniu (zostają wysunięte napiętą 

sprężyną). Płynne przesuwanie się nóg zewnętrznych zapewniają rolki 21PS-00.03.  

Taśmy 21PS-20.04 wykrzyżowane i napięte na nogach wewnętrznych zwiększają stabilność 

podestu na obciążenia boczne. 

Do łączenia podestów przy budowie sceny z wielu segmentów o jednakowej wysokości 

służą uchwyty mocujące UM-1 (rys. nr 5) natomiast przy łączeniu podestów o różnych 

wysokościach uchwyty UM-5 + ALK w ilości minimum 2 szt. na łączeniu dłuższych boków i 

1 szt. na krótszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 7. Główne zespoły i części podestu scenicznego PAL-2.  

Blat  

22PS-10.00 Rama 

22PS-11.00 

Stojak 

22PS-20.00 

Podpora 

21PS-00.04 
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6.  Użytkowanie, przeglądy i konserwacja podestów i sceny  

 

Ze względu na to, że podesty sceniczne eksploatowane są w różnych warunkach i narażone 

na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz na obciążenia dynamiczne związane z 

eksploatacją, dla zapewnienia bezpiecznego i długotrwałego użytkowania podestów 

wymaga się aby: 

montaż sceny i poszczególnych podestów był zgodny z niniejszą instrukcją; były prowadzone 

przeglądy stanu technicznego podestu oraz jego konserwacja. 

W przypadku eksploatacji podestu na wolnym powietrzu przeglądy stanu technicznego blatu 

należy wykonywać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a przy eksploatacji w pomieszczeniach 

zamkniętych co 12 miesięcy. 

Chronić podesty pokryte sklejką (lakierowaną lub z powierzchnią antypoślizgową) przed 

zamoknięciem i porysowaniem (np. przesuwając przedmioty o ostrych krawędziach), gdyż 

zniszczona zewnętrzna warstwa zabezpieczająca znacznie skraca żywotność podestów.  

W przypadku stwierdzenia pęknięcia lub gnicia (butwienia) drewnianych elementów podestu tj. 

sklejki i listew do zasłon należy wymienić je na nowe. Węzły mocowania blatu kompletnego 

(ramy) ze stojakami należy przeglądać co najmniej co 12 miesięcy.  

Jeżeli stwierdzi się ubytki powłok ochronnych należy je pokryć lakierem odpornym na 

czynniki atmosferyczne lub smarem. 

Zużyte lub uszkodzone części wymienić na nowe. 

W przypadku eksploatacji podestów na wolnym powietrzu na które działają wilgotne warunki 

atmosferyczne, dla wydłużenia okresu przydatności do eksploatacji sceny nie należy dopuść do 

zalegania wody ma powierzchni. W razie zamoknięcia podestów należy usunąć wodę, a 

sklejkę wytrzeć i wysuszyć gdyż może to wpłynąć na zmianę jej wymiarów. 

Nie dopuszcza się ustawiania podestów w wodzie (np. basenie, brodziku, głębokiej kałuży 

itp.) a wynikające z tego usterki nie podlegają gwarancji.  

Dopuszczalne są odkształcenia sklejki jednak nie większe niż zgodnie z pkt. 3.2 PN-83/D-

97005.11  

Sklejka wodoodporna zastosowana w podestach jest odporna na działanie warunków 

klimatycznych i wody zgodnie z PN-83/D-97005.11 pkt. 3.8.  

Przy budowie sceny należy zwracać uwagę na kompletność podestu, właściwe położenie 

sworzni i suwaków blokujących. Zauważone braki w kompletności podestu bezwzględnie 

uzupełnić, a położenie elementów doprowadzić do prawidłowego. Zapewni to bezpieczne  

i długotrwałe użytkowanie podestu (sceny). 
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Uwagi: 

a) Zaleca się aby myć podesty tylko wilgotną szmatką, aby nie dopuścić do 

namoknięcia sklejki oraz używanie do mycia tylko delikatnych, ogólnodostępnych  

płynów do mycia.  

b) Przeglądy podestu potwierdzać w niniejszej instrukcji na stronie 13.. 

c) Wykaz części składowych podestu produkowanych jako części zamienne podano 

w tabeli na stronie 12. 

Części zamienne można zamawiać w firmie „WAMAT” podając nr rysunku zamawianej części, 

ilość sztuk i ewentualnie inne wymagania (np. rodzaj pokrycia podestu) 

 

 

 

W ramach postępu technicznego producent zastrzega sobie prawo przeprowadzania zmian 

polepszających jakość wyrobu. 

Zmiany te mogą być nie uwidocznione w instrukcji obsługi. 
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7.   Specyfikacja części i  zespołów podestu scenicznego PAL -2  

Poz. Nazwa         Nr rys.        Il/zespół      Il./wyrób         Uwagi 

1. Blat kpl.           22PS-10.00  1   

1.1  Blat         21PS-10.01  1  

1.2 Rama kpl.       22PS-11.00  1  

2. Stojak       22PS-20.00   2  

2.1. Nogi zewnętrzne      22PS-21.00 1 2  

2.2. Poprzeczka górna      21PS-22.00 1 2  

2.3. Suwak blokujący      21PS-26.00 2 4  

2.4. Rękojeść       3PS-27.00 2 4  

2.5. Podkładka       21PS-20.06 2 4  

2.6. Taśma        21PS-20.04 2 4  

2.7. Sprężyna      3PS-20.03 1 2  

2.8. Śruba       22PS-20.02 2 4  

2.9. Stopka       21PS-20.01 2 4  

3. Podpora            21PS-00.04  4  

4. Podkładka         21PS-00.01  4  

5. Podkładka        21PS-00.02  4  

6. Rolka        21PS-00.03  4  

7. Uchwyt mocujący UM-1  )*      )* 

8. Uchwyt mocujący UM-5  )*      )* 

9. Poręcz PR-1M lub PR-2M  )*     )* 

10. Uchwyt poręczy UPR  )*      )* 

11. Łącznik poręczy prosty ŁPR  )*     )* 

12. Łącznik poręczy kątowy ŁPRK  )*     )*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)*     Poz. 7 do 12 nie są elementami podestu scenicznego lecz elementami niezbędnym do budowy sceny z podestów 

scenicznych. 

Ilość wg zamówień klienta. Minimalna ilość niezbędna do budowy sceny obliczana jest wg wzoru  i = 3*ips-(sz+gł), 

gdzie: ips - ilość podestów scenicznych wykorzystywana do budowy sceny; 

          sz - szerokość sceny [m] 

                   gł - głębokość (drugi wymiar powierzchni sceny) [m] 
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8.  Rejestr przeglądów technicznych podestu )
*  

sceny z podestów)
*  

PAL-2  

Lp. Data   Zakres przeglądu           Nazwisko      Podpis Uwagi
**

 

1.   Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

2. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

3. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

4. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

5. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

6. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

7. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

8. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

9. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

10. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

11. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

12. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

13. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

14. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

15. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

16. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. *      

17. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. *      

18. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

19. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

20. Dokonano przeglądu blatu(ów), węzłów mocowania, blokad. * 

 

*   - niepotrzebne skreślić 

** - wpisać uwagi lub nazwę załącznika w którym opisano wyniki przeglądu (stwierdzone 

fakty) 
  


