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1. Dane techniczne podestu scenicznego PAL-500

Powierzchnia uzytkowa podestu: 2 m?
Wymiary powierzchni uzytkowe;j: 1,0x2,0m
Wysoko$¢ podestu od podtoza: od 7,3 do 160 cm
Dopuszczalna no$nosc: 500 kg/ m?
Wymiary gabarytowe podestu ztozonego (do transportu): 100 x 200 x 7,3 cm
Masa blatu: 27,5 kg

Rys. nr 1. Widok ogolny podestu.

2. Zastosowanie

Podest sceniczny PAL-500 (rys. 1) jest uniwersalnym modutem do budowy scen, stoisk
wystawienniczych, podestow - glownie niestacjonarnych. Jego konstrukcja pozwala na
nieograniczong rozbudowe¢ wzdluz 1 wszerz oraz budowe¢ obiektow o rdéznych poziomach,
Z mozliwoscig ptynnego doboru wysokosci w wybranym zakresie.

Laczenie poszczegdlnych podestow (modutow) wykonuje si¢ za pomocag specjalnych
uchwytéw mocujgcych UM-1 (rys. 7). Do lgczenia podestow o jednakowej wysokoSci stuza
uchwyty mocujace UM-1, natomiast do taczenia podestow o rdoznych wysokosciach stuzg uchwyty
UM-3, UM-4, UM-5.
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|Rama kpl.

Noga kpl.

Rys. 2. Budowa podestu scenicznego.

Blat

Okucie kpl.

W celu wykonania obiektow wielopoziomowych oraz urozmaicenia ich réznorodnej aranzacji
dysponujemy barierkami, schodami, porgczami, lgcznikami i innymi elementami. Wszystkie te

zespoly dostarczamy na zaméwienie.

System podestow PAL-500 zostat zaprojektowany w oparciu 0 proby wytrzymalosciowe oraz
z uwzglednieniem wymogow odpowiednich norm 1 przepisOw odnosnie bezpieczenstwa
uzytkowania. Przy projektowaniu podestow uwzgledniono wymagania zarowno polskich norm jak

I europejskich.

3. Instrukcja montazu

3.1. Montaz podestu

Podest transportowany i magazynowany jest w stanie ztozonym. Wymiary w stanie ztozonym
to 100 x 200 x 7,3 cm. W celu roztozenia podestu zaleca si¢ potozy¢ blat na podtozu plyta do
dotu. Kolejno wsuwa¢ nogi w okucia (4szt.), dosuna¢ je do zderzaka i1 dokrgci¢ mocno klocki
blokujace, stabilizujagce potaczenie. Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania. Nastepnie odwrocic
kompletny podest do potozenia normalnego i odstawi¢ w planowane miejsce. Podest w czasie

montazu przedstawia rys. nr 3.
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Nr fab.

Rys. 3. Podest utozony do rozktadania i miejsce umieszczenia numeru fabrycznego.

3.2. Zasady budowy obiektéw z podestéw PAL-500

= Scen¢ z podestow PAL-500 na nogach stalych nalezy ustawia¢ na wyréwnanym
| utwardzonym podtozu.

= Scen¢ z podestow PAL-500 na nogach teleskopowych mozna ustawia¢ na nieréwnosciach,
ktore sg niwelowane przez odpowiednie wysuniecie teleskopu nogi.

= Poszczegodlne podesty przed dostawieniem kolejnego powinny by¢ wypoziomowane.

= Kazdy dostawiony podest powinien by¢ polaczony z resztag uchwytami mocujacymi np. UM-1
- patrz rys. 6 (2 szt. na boku dtuzszym i 1 szt. na krétszym) lub UM-3, UM-4, UM-5 przy
faczeniu podestow o roznych wysokos$ciach.

= W celu wypoziomowania blatow laczonych podestow zaleca si¢ montowanie pomiedzy
podestami wktadki poziomujacej ALD (rys. 4). Wktadka ALD mocowana jest w rowku
teowym profila podestu za pomoca wkreta dociskowego M8, w iloSci minimum 2 szt. na
taczeniu dtuzszych bokéw i 1 szt. na krotszych bokach.

Wktadka ALD

Rys. 4. Sposob poziomowania blatow podestow za pomocg wktadki ALD.
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Tak zbudowana scena z podestow stanowi dostatecznie wytrzymata struktur¢ no$na i nadaje si¢ do
bezpiecznej eksploatacji. Poprawe walorow zbudowanej sceny mozna uzyska¢ naktadajac na nig
nacigg 1 wykladzing. Dla zwigkszenia stabilno$ci catej sceny zaleca si¢ ukladaé poszczegodlne
podesty wg schematoéw podanych na rysunku nr 5.

Rys. 5. Schematy tworzenia sceny z podestow.

Rys. 6. Uchwyt mocujgcy UM-1.
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Rama podestu

Rama podestu

Rys. 7. Sposob tqczenia dwoch podestow za pomocg uchwytu mocujgcego UM-1.

Obejma

0 |

Nogi tgczonych
podestow

Docisk

Rys. 8. Uchwyt UM-3, do {gczenia nég w podestach ustawionych na réznych poziomach.
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Rys. 9. Uchwyt UM-4, do lgczenia nég w podestach ustawionych na réznych poziomach.

4. Eksploatacja

Ze wzgledu na to, ze podesty sceniczne eksploatowane sg w réznych warunkach 1 narazone
s3 na niesprzyjajace warunki atmosferyczne oraz na obcigzenia dynamiczne podczas uzytkowania,
dla zapewnienia bezpiecznego i dlugotrwalego uzytkowania podestow wymaga si¢ aby:

e montaz sceny 1 poszczegolnych podestow byl wykonywany przez przeszkolonych przez
personel Producenta pracownikow zgodnie z niniejszg instrukcja;

e zmontowang scen¢ podda¢ odbiorowi technicznemu, a z odbioru sporzadzi¢ protokot;

e podesty poddawac okresowym przegladom stanu technicznego i konserwacji.

W przypadku eksploatacji podestow na wolnym powietrzu, na ktére dziataja niekorzystne
warunki atmosferyczne (np. opady deszczu), moze wystgpi¢ zjawisko spulchnienia sklejki podestu.
Moze mie¢ to wplyw na jego estetyke. W zwigzku z powyzszym dla wydluzenia okresu
przydatnosci do uzytkowania oraz zachowania walorow estetycznych sceny nie nalezy dopusci¢ do
zalegania wody na powierzchni podestow, tzn. ze woda nie moze pozostawaé zarOwno na
powierzchni zewnetrznej jak i wewnetrznej w dlugotrwaty sposdb. Pozostawanie wody na tych
powierzchniach powoduje, Zze ma ona czas wsigka¢ w krawedz sklejki i moze jg rozwarstwic. Taka
usterka nie bedzie uwzglgdniona jako usterka gwarancyjna. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo osuszy¢ obie powierzchnie poprzez wytarcie je szmatka lub mopem.

W przypadku eksploatacji podestu na wolnym powietrzu przeglady stanu technicznego blatu
nalezy wykonywa¢ nie rzadziej niz co 6 miesigcy, a przy eksploatacji w pomieszczeniach
zamknigtych co 12 miesiecy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (pgknigcia lub butwienia)
sklejki nalezy j3 wymieni¢ na nowa.

W przypadku stwierdzenia ubytkow lakieru nalezy je uzupehi¢. Wezly mocowania blatu
kompletnego (ramy) z nogami nalezy przeglada¢ co najmniej co 12 miesigcy. Zuzyte lub
uszkodzone cz¢sci wymieni¢ na nowe.
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Przy budowie sceny nalezy zwraca¢ uwagg aby wszystkie elementy uzyte do montazu
podestu jak: blaty, nogi, tgczniki, uchwyty itp. nie byly uszkodzone lub zdekompletowane.
Zauwazone braki w kompletnosci podestu bezwzglednie uzupeknic.

Uwagi:

b)

c)
d)

Blat (sklejka) fabrycznie pokryty jest powfokq chemoutwardzalng z fakturg
antyposlizgowq. Jednak w przypadku uzytkowania podestu bez wyktadziny nalezy
dokonywac czestszego przeglgdu powierzchni blatu i uzupetniaé ubytki lakieru
W celu przedtuzenia okresu uzytkowania podestu (blatu) - szczegdlnie w przypadku
intensywnej eksploatacji.

Zaleca sie, aby myé podesty tylko wilgotng szmatkq, aby nie dopusci¢ do
namokniecia sklejki oraz uzywanie do mycia tylko delikatnych, ogolnodostepnych
plynow do mycia.

Przeglgdy podestu potwierdza¢é w niniejszej instrukcji na stronie 10.

Wykaz czesci sktadowych podestu produkowanych jako czesci zamienne podano
w tabeli na stronie 9.

Czesci zamienne mozna zamawiac w firmie ,, WAMAT” podajgc nr rysunku zamawianej czesci, ilos¢

sztuk i ewentualnie inne wymagania (np. rodzaj pokrycia podestu)

Podest PAL-500 i jego akcesoria posiadajq certyfikat TUV. W przypadku zblizania sie terminu jego
wygasniecia nastegpuje natychmiastowa re-certyfikacja, ktora potwierdza zgodnos¢ wyrobu
z wymaganiami. Tym samym podest PAL-500 wraz z akcesoriami sq pod cigglym nadzorem
zewnetrznej firmy certyfikujqcej i posiada zawsze aktualny certyfikat TUV.

Zabrania sie:

d UZywania otwartego ognia na podestach.

d Przekraczania dopuszczalnych obcigien.

9 Ustawania podestow pod skosem.

¢ UZytkowania niezgodnego 7 przeznaczeniem.
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5. Dodatkowe wyposazenie scen zbudowanych z podestow scenicznych

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. nr 129 poz. 844. scena
powinna by¢ wyposazona w schodki i barierki. Do scen z podestow zastosowaé mozna schody
modutowe SCH (-0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1,0) lub rozsuwane SCHR (-1,2; -1,6).

)
Schody modutowe - SCH Schody rozsuwane - SCHR

Rys 10. Schodki modutowe i rozsuwane.

Mocowanie schodéw modutowych do podestow dokonywane jest uchwytami UMS, natomiast
poreczy do schodow uchwytami UPRS

UMS

Sruba motylkowa

Sruba motylkowa

Rys 11. Sposéb mocowania schodow i poreczy do sceny.
Schody rozsuwane SCHR zaopatrzone sg w uchwyty, ktorymi mocowane sg do obrzezy podestow.

Schody zamocowane do podestow jak pokazano na powyzszych rysunkach, przy
dokreceniu $rub do oporu, spelniajag wymagania okreslone Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129
poz. 844.
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6. Specyfikacja czesci zamiennych podestu scenicznego PAL-500

L.p. Nazwa Nr rys. Uwagi

1.  Blat (wypekienie podestu) PS-5/4.00.00 Sklejka #12 z antyposlizgiem
2.  Naroze mocujace noge PS-5/4.04.00 Aluminiowe

3. Noga NSK, NTL Noga stala lub regulowana

4.  Stopka nogi teleskopowej Stopka z tworzywa

5. Stopka nogi statej Stopka z tworzywa
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7. Rejestr przegladow technicznych podestu )* sceny z podestow)* PAL-500

Lp.

Zakres przegladu Data Nazwisko Podpis Uwagi

Dokonano przegladu blatu(6w), weztow mocowania, nog.

2. Dokonano przegladu blatu(éw), weztdw mocowania, nog.
3. Dokonano przegladu blatu(6w), weztow mocowania, nog. *
4. Dokonano przegladu blatu(éw), wezkéw mocowania, nog.
5. Dokonano przegladu blatu(6w), wezkdw mocowania, nog.
6.  Dokonano przegladu blatu(6w), wezléw mocowania, nog. *
7. Dokonano przegladu blatu(6w), weztéw mocowania, nég.
8.  Dokonano przegladu blatu(6w), wezléw mocowania, nog. *
9. Dokonano przegladu blatu(6w), weztéw mocowania, nog.
10. Dokonano przegladu blatu(6w), wezldw mocowania, nog.
11. Dokonano przegladu blatu(éw), weztdw mocowania, nog. *
12. Dokonano przegladu blatu(6w), wezldw mocowania, nog.
13. Dokonano przegladu blatu(éw), weztdw mocowania, nog. *
14. Dokonano przegladu blatu(6w), weztéw mocowania, nog. *
15. Dokonano przegladu blatu(éw), weztdw mocowania, nog. *
16. Dokonano przegladu blatu(6w), wezlow mocowania, nog.
17. Dokonano przegladu blatu(6w), weztdw mocowania, nog. *
18. Dokonano przegladu blatu(éw), wezléw mocowania, nog.
19. Dokonano przegladu blatu(6w), weztdw mocowania, nog. *
20. Dokonano przegladu blatu(éw), weztéw mocowania, nég.
* - niepotrzebne skresli¢

*k

- wpisa¢ uwagi lub nazwe zalacznika w ktorym opisano wyniki przegladu (stwierdzone fakty)




