
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Podesty  sceniczne PAL-2 są stosowane 

głównie we wnętrzach. Posiadają nogi w 

kształcie litery Y, co pozwala na ustawienie 

podestu w pozycji pochyłej. Skokowa 

regulacja wysokości podestu co 20 cm 

pozwala na dostosowanie do bieżących 

potrzeb.   

Podest sceniczny PAL-2 jest 

uniwersalnym modułem do budowy scen - 

głównie niestacjonarnych z możliwością 

budowania najazdu np. dla samochodu. Jego 

konstrukcja pozwala na teoretycznie 

nieograniczoną rozbudowę wzdłuż i wszerz 

oraz budowę sceny o różnych poziomach 

(typu schody) Blat podestu wypełniony jest 

wodoodporną, antypoślizgową i trudno 

zapalną płytą w kolorze ciemnobrązowym lub 

czarnym. Na życzenie klienta możemy 

zastosować również inne wypełnienia: 

wykładzinę PCV, wykładzinę drewnianą lub 

blachę aluminiową.  

 Podest sceniczny PAL-2 zajmuje mało 

miejsca magazynowego i jest bardzo łatwy i 

szybki w montażu.  
 

Podstawowe dane techniczne 

wysokość 0,10-1,00 [m] 

wysokość po złożeniu 0,20 [m] 

wielkość blatu 1,00 x 2,00 [m] 

udźwig maksymalny 750 [kg/m
2
] 

ciężar własny (waga 

podestu bez nóg) 
50 [kg] 

Wysokość podestu 

regulowana skokowo 
20,40,60,80,100 [cm] 

materiał 
stop aluminium ENAW 

6063 

  

montaż 2 osoby 
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