
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poręcze sceny typ POR-1 m oraz POR-2 m wykonane są z giętych i spawanych rur 

stalowych. Poręcze zabezpieczone są przed korozją poprzez malowanie proszkowe.  

Poręcze są przystosowane do mocowania do podestów scenicznych typu PAL produkcji 

WAMAT Sp. Z o.o. za pomocą uchwytów mocujących typ UPR-ALU sprzedawanych w 

komplecie z poręczą. Zamocowane do podestów jak pokazano na rysunku (śruby 

dociskowe dokręcone do oporu) spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Ministra 

pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U. nr 129 poz. 844.  
Podstawowe dane techniczne 

Typ POR – 1 m POR – 2 m 

Wysokość 1190 [mm] 1190 [mm] 

Szerokość 1000 [mm] 2000 [mm] 

Długość części 

mocującej 
100 [mm] 1000 [mm] 

Średnica części 

mocującej 
35 [mm] 35 [mm] 

Wysokość 

obramowania „przy 

podłodze” 

110 [mm] 110 [mm] 

 

PORĘCZ SCENY POR – 1 m; -2 m 
 

Śruba 
dociskowa 

„Motylek” 


